
澄高行审环〔2025〕34号

关于2025年度第1批环境影响报告表

“打捆审批”的批复

江阴凯博通信科技有限公司（以下简称“凯博通信”）、江阴市宏勇医疗科技发展有限公司（以下简称“宏勇医疗”）、江阴天田真空设备制造有限公司（以下简称“天田真空”）、江阴市中迪空冷设备有限公司（以下简称“中迪空冷”）：

你们单位向我单位报送的《建设项目环境影响报告表》及其相关材料收悉并受理，根据《江阴高新技术产业开发区规划环评与项目环评联动改革实施方案》（澄高管〔2025〕8号），现对“凯博通信在东盛路58号建设同轴射频电缆及天线扩能项目、宏勇医疗在东盛路南、红心路东建设医疗耗材生产项目、天田真空在红心路19号建设年产3500台套高效节能型真空泵项目、中迪空冷在红心路13号建设年产900套高端空冷节能设备项目”实施建设项目“打捆审批”，列入2025年度第1批“打捆审批”审查范围。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。决定如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

一、建设施工期：

1．施工期需进一步优化取土方案，严格控制取土用地。尽可能利用河道改移、整治等工程土石方，少占、不占耕地，保护土地资源。加强工程开挖土石方管理，建立完善的水土保持方案，减少水土流失。临时占地应及时采取复垦等生态修复措施，对取土场进行复垦或整治后另作他用，以减缓对生态环境的影响。

2．废气：施工期扬尘排放执行DB32/4437-2022江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》表1标准限值。施工期物料堆场、拌和场等的选址应远离居民住宅等保护目标，大气颗粒物污染防治措施须符合《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》中相关规定。

3．废水：施工期产生的施工废水及生活污水应有效收集、妥善处置。

4．噪音：施工期合理安排施工作业时间及机械布局，夜间连续施工，应取得夜间施工许可证，施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准。

5．固废：施工期产生的固危废落实各类固废的收集、贮存、处置和综合利用措施。一般工业固体废物执行GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，危险废物执行GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。

二、项目运营期：

1．落实环境影响评价报告提出的各项废气治理措施，确保各类废气的收集效率和处理效率达到要求，有效控制无组织废气排放。

（1）凯博通信混料环节产生的颗粒物有组织排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）中表5标准；PVC、FEP、PE塑料粒子挤出绝缘和挤塑护套产生的非甲烷总烃、氯化氢有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表1标准、氟化氢有组织排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）中表5标准；PE塑料粒子造粒挤出产生的非甲烷总烃有组织排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）中表5标准；PC、ABS塑料粒子、色母粒注塑成型、熔接、镭雕产生的酚类、氯苯类、二氯甲烷、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）中表5标准，产生的非甲烷总烃有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表1标准；镭雕工序产生的颗粒物有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表1标准；上锡、焊锡、点胶工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表1标准；厂界非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、氟化物、酚类、氯苯类、二氯甲烷、丙烯腈、颗粒物、锡及其化合物、苯系物执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表3标准，甲苯执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准，苯乙烯、臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大污染物综合排放标准》中表2标准。
（2）宏勇医疗无纺布定型、烫平工序产生的有机废气有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表1标准非甲烷总烃限值；预浸型无纺布复膜制品上胶、涂布工序产生的有机废气有组织排放执行DB32/4439-2022江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1标准TVOC及非甲烷总烃标准。颗粒物有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表1标准。厂界颗粒物、有机废气排放限值执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表3标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表2标准。
（3）天田真空混砂颗粒物、打磨颗粒物、喷丸颗粒物、砂再生筛碎颗粒物、焊接颗粒物有组织排放从严执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表1标准；造型颗粒物、浇铸颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、脱模颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、熔炼颗粒物、涂装颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）从严执行DB32/4439-2022江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1标准，甲醛执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表1标准；厂界无组织颗粒物、甲醛和非甲烷总烃（VOCs以非甲烷总烃为表征）执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表3标准；厂区内颗粒物无组织排放执行GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表A.1中标准，厂区内非甲烷总烃执行DB32/4439-2022江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》表3标准。

（4）中迪空冷项目抛丸工序颗粒物有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表1标准；涂装工序苯系物、非甲烷总烃、TVOC、颗粒物有组织排放执行DB32/4439-2022江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1标准，二甲苯有组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表1标准；厂界颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、二甲苯无组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行DB32/4439-2022江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》表3标准。

2．按“清污分流、雨污分流、循环回用、分质处理”原则设计、建设，雨排口安装雨水截止阀，直接冷却水循环回用，间接冷却水、初期雨水和经化粪池预处理后的生活污水达到接管标准后接入光大滨江污水处理厂集中处理，达标排放。

3．选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中表1中3类排放限值要求。

4．落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。新建或利用既有建筑改建设置危废贮存设施，按《关于开展江阴市危险废物贮存设施清理整治攻坚行动的通知》（澄环发〔2023〕56号）的规定设置并完善相关手续后方可投运使用。

5．本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。

6．加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

7．按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我单位重新审批。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

（项目代码：凯博通信2412-320258-89-03-260197、

宏勇医疗2403-320258-89-03-253786 、       天田真空2403-320258-89-03-861112、

中迪空冷2404-320258-89-03-578065）

（此页无正文）

江阴高新技术产业开发区管理委员会

2025年7月25日

抄送：无锡市江阴生态环境局。
江阴高新技术产业开发区管理委员会         2025年7月25日印发
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